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ABFRAGEFORMULAR
S - Flachwagen mit Drehgestellen [Spezialbauart]
	Anmelder:in

	Datum [TT.MM.JJJJ]
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Unternehmen
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Vorname
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Nachname, Titel
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Telefonnummer
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail-Adresse
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


	Technische Daten 

	Hersteller
(vollständiger Firmenwortlaut)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Fabrikations-/Rahmennummer
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Anforderungen denen der Güterwagen entspricht 	☐ COTIF/RIV	☐ TSI
	☐ Sonstige

	Anzahl der Einzelachsen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Spurweite	Bitte aus der Liste auswählen

	Kinematische Begrenzungslinie	Bitte aus der Liste auswählen

	Höchstzulässige Ladung
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. t

	Innenlänge (Ladelänge) 
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m

	Länge über Puffer 
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m

	Zulässige Laufgeschwindigkeit im beladenen Zustand
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h

	Zulässige Laufgeschwindigkeit im Leerlauf
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h





	
Eigenschaften / Ausstattung des Güterwagens

☐ mit Sonderausrüstung für Sicherheitszwecke bei mittelgroßen Containern (pa)
☐ mit Drehschemel
[bookmark: Dropdown10]☐ ausgerüstet für den Transport von Kraftfahrzeugen,  Bitte auswählen
[bookmark: Dropdown11]☐ zum Verkehr in Großbritannien geeignet,  Bitte auswählen
☐ ausgerüstet für den Transport von Containern, gesamte Ladelänge Bitte auswählen 
(außer pa)
☐ ausschließlich für den Transport von Stahlblechrollen verwendet,  Bitte auswählen
☐ mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren Stirnwänden
☐ mit sehr robuster (hochfester) abnehmbarer Metallabdeckung und nicht abnehmbaren Stirnwänden
☐ mit Stoßdämpfvorrichtung
☐ ohne Rungen
☐ ohne Seitenwände
☐ mit Heizleitung (Zugsammelschiene) Bitte auswählen
☐ mit Mobilerblechen ausgestattet
☐ für Flachwagen mit flexibler Rampe für Kfz. Manipulation; Wippe und Kopfstückabsenkung deaktiviert
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